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Prafung Bremstechnik | 14.07.2017
Priifungen am Reibungspriifstand

Versagt eine Scheibenbremse (Belag oder Bremsscheibe) oder eine Klotzbremse (Bremsklotzsohle
[BKS] | Eisenbahnrad), kénnen folgenschwere Stérungen im Bahnbetrieb auftreten. Deshalb ist es
wichtig, das Leistungsvermoégen der Reibpartner in Laborprifungen und Betriebsversuchen
nachzuweisen.

Die DB Systemtechnik wendet dafiir DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Priifverfahren an. Wir
fihren Zulassungsversuche nach DIN [ EN [ UIC oder nach fahrzeugspezifischen Kriterien durch.
Auf unserem Priifstand werden die Reibpartner (Belag | Bremsscheibe | BKS | Rader) exakt den
Belastungen ausgesetzt, die auch wahrend des Betriebes (abzubremsende Masse je Priifobjekt und
Anpresskraft) wirken. Zeigt ein Reibpartner im Betrieb einen (ibermdRigen Verschlei® oder neigt z.B.
zu erhohter Risshildung, wird diese Belastung zunachst nachgebildet um eine exakte Diagnose zu
erstellen. Um das Problem zu beheben, wird anschlieRend auf Basis der Diagnose das Fahrprofil
geandert oder ein Reibpartner durch einen anderen ersetzt.

Der Drehzahlbereich des Priifstands betragt 0 bis 2200 min” (entspricht 360 km/h). Fir die
Bremsscheiben konnen Krafte bis 65 kN und fiir die Klotzbremse Krafte bis 100 kN simuliert werden.

Unsere Leistungen

I Aufnahme eines individuellen Fahrprofils (Data-Logger), Adaption auf den Prifstand zur
Ermittlung und Minimierung von realen Verschleifdaten (Life Cycle Costs)

|  Substitution von Bremsbeldgen: Ersetzen des vorhandenen Bremsbelegs durch einen anderen

I Nachbildung eines geschwindigkeitsabhdngigen Mitwirkens anderer Bremssyteme (blending)
eines Zuges am Priifstand

I Adaptierung des im Fahrzeug verwendeten Actuators am Prifstand (Einbindung in die
Priifstandssteuerung)

I Fir Bewertung der thermomechanischen Eigenspannungen an Eisenbahnradern steht ein
Messgerat (UER-T) des Fraunhofer Instituts zur Verfligung

I Thermografiekamera zur Beurteilung der Warmeverteilung auf Bremsscheiben

i Priifung von BKS, auch auf Gleisnebenschluss (shuntage)

lhre Vorteile

Eine, auf Ihre Bediirfnisse zugeschnittene, Untersuchung und Lésungsfindung

Die Ubertragbarkeit von Priifstand auf Fahrzeug wird durch die Verwendung des originalen
Actuators erhoht

Kosteneinsparung: Minimierung realer Verschleilte sowie Life Cycle Costs

Erhéhung der Laufleistung der Scheiben in km

Geringerer Verschleild
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